= AUTODOC

Federbein vorne selber
wechseln: BMW E82 -
Austauschanlelitung



= AUTODOC

VIDEO-TUTORIAL

©) Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann fiir folgende Fahrzeuge benutzt werden:

BMW 1 Coupe (E82) 118d 2.0, BMW 1 Coupe (E82) 135i 3.0, BMW 1 Coupe (E82)
120d 2.0, BMW 1 Coupe (E82) 123d 2.0, BMW 1 Cabrio (E88) 120i 2.0, BMW 1 Cabrio
(E88) 125i 3.0, BMW 1 Cabrio (E88) 118i 2.0, BMW 1 Cabrio (E88) 135i 3.0, BMW 1
Cabrio (E88) 120d 2.0, BMW 1 Cabrio (E88) 118d 2.0, BMW 1 Cabrio (E88) 123d 2.0,
BMW 1 Coupe (E82) 120i 2.0, BMW 1 Schragheck (E87) 116i 1.6, BMW 1 Schragheck
(E87) 116i 2.0, BMW 1 Schragheck (E87) 118i 2.0, (+ 6)

Die Schritte konnen je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.
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AUSTAUSCH: FEDERBEIN — BMW E82. WERKZEUGE, DIE
SIE BENOTIGEN:

auTtosoct

® Drahtbiirste
® WD-40-Spray

® Bremsenreiniger

Impact-Nuss fiir Felgen Nr. 17

StoRdampfer-Nuss

Ratschenschliissel

® Kupferpaste Drehmomentschlissel

® Ring-Gabelschlissel Nr. 13 ® Windeisen
® Ring-Gabelschlissel Nr. 18 ® Brechstange
® Sechskant-bit nr. H6. ® Hydraulischer Federbeinspanner

® Steckschlissel-Einsatz Nr. 13 Hydraulischer Getriebeheber

® Steckschlissel-Einsatz Nr. 15 Kotflligelschoner
® Steckschlissel-Einsatz Nr. 18 ® Unterlegkeil

® Steckschliissel-Einsatz Nr. 21
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Austausch: Federbein — BMW E82. Fachleute empfehlen:

* Beide Federbeine der vorderen Aufhdangung sollten zur gleichen Zeit erneuert
werden.

* Der Austauschvorgang ist fiir die linken und rechten Federbeine der
Vorderradaufhdngung identisch.

* Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto — BMW E82 - sollten bei
ausgeschaltetem Motor durchgefiihrt werden.

FUHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE
DURCH:

n Offnen Sie die Motorhaube.

Verwenden Sie eine Kotfliigel-Schutzabdeckung, um Schaden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des

Autos zu verhindern.
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n Reinigen Sie die Befestigungselemente der oberen Federbeinhalterung. Benutzen Sie eine Drahtbiirste. Benutzen
Sie WD-40-Spray.
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Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stiitzen.

Austausch: Federbein - BMW E82. AUTODOC empfiehlt:

* Sie sollten das Rad in der oberen Position festhalten, so lange Sie die Bolzen
herausschrauben, um Unfalle zu vermeiden.

n Nehmen Sie das Rad ab.
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n Schrauben Sie das Befestigungselement heraus, das die Druckstange mit dem Federbein verbindet. Verwenden
Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 15. Verwenden Sie einen Ratschenschliissel.
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n Die Befestigungselemente der Bremssattelhalterung reinigen. Benutzen Sie eine Drahtbirste. Benutzen Sie WD-
40-Spray.

AUTODOC empfiehlt:

* Binden Sie die Zange an die Aufhangung oder an den Koérper mit einem Draht,
ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems
zu verhindern.

¢ Stellen Sie sicher, dass der Bremssattel nicht am Bremsschlauch hangt.

* Betéatigen Sie nicht das Bremspedal, nachdem der Bremssattel entfernt wurde.
Infolgedessen kann der Kolben aus dem Bremszylinder herausfallen und ein
Bremsfliissigkeitsleck, sowie eine Druckentlastung kénnen auftreten.
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Reinigen Sie das Befestigungselement, das den Spurstangenkopf mit dem Achsschenkel verbindet. Benutzen Sie
eine Drahtbiirste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

Losen Sie das Ende der Befestigungsmutter an dem Achsschenkel. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 21. Verwenden

Sie einen Ratschenschliissel.
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Schrauben Sie das hintere Befestigungselement heraus, das den Querlenker mit dem Hilfsrahmen verbindet.

Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen
Ratschenschlissel.

Die Befestigungselemente, die das Federbein mit dem Achsschenkel verbinden, reinigen. Benutzen Sie eine
Drahtbiirste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

Schrauben Sie das untere Befestigungselement ab, dass das Federbein mit dem Achsschenkel verbindet.

Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen
Ratschenschlissel.

Schrauben Sie die vordere Armbefestigung ab. Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 18. Verwenden Sie

Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschliissel.
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Entfernen Sie die Querlenker. Benutzen Sie ein Brecheisen.

Losen Sie das untere Befestigungselement, dass das Federbein mit dem Achsschenkel verbindet. Verwenden Sie

eine spezielle Schraubnuss, um den StoRdampfer zu entfernen. Verwenden Sie einen Ratschenschlissel.
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m Senken Sie den hydraulischen Getriebeheber um 10-15 cm.

AUTODOC empfiehlt:

* Austausch: Federbein — BMW E82. Senken Sie den Getriebeheber langsam und
ruckfrei ab, um eine Beschadigung der Komponenten und Vorrichtungen zu
vermeiden.

m Ziehen Sie den Achsschenkel vom Dampferbein ab.

Austausch: Federbein — BMW E82. Tipp:

* Halten Sie, um Verletzungen zu vermeiden, das Federbein fest wahrend Sie die
Befestigungsschrauben l6sen.
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m Entfernen Sie das Federbein.

Austausch: Federbein - BMW E82. Tipp von AUTODOC:

* Beachten Sie bei der Verwendung eines Federspanners, das dieser einen
sicheren Halt hat und die Federwindungen gegriffen werden, die auf den
gegeniberliegenden Seiten der Feder zusammengedriickt werden.

* Stellen Sie sicher, das die Feder in der richtigen Position in lhrer Halterung ist.

* Stellen Sie sicher, dass die Federwindungen die Verriegelungsgriffe halten.

Komprimieren Sie die Federn.
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n Entfernen Sie die Stangenmutter des Federkolben. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 21. Verwenden Sie
Inbusschliissel Nr. H6. Verwenden Sie einen Ratschenschliissel.
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u Geben Sie die Spiralfeder frei.

n Die Staubkappe des StoRdampfers und den Anschlagpuffer entfernen.

AUTODOC empfiehlt:

* Austausch: Federbein - BMW E82. Uberpriifen Sie sorgfaltig die Halterung, den
Faltenbalg und den Anschlagpuffer des StoRdampfers. Bei Bedarf tauschen Sie
sie aus.

m Entnehmen Sie den alten StoRdampfer aus dem hydraulischen Spiralfederspanner.
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Austausch: Federbein — BMW E82. Tipp von AUTODOC-Experten:

* Bevor Sie einen neuen StolRdampfer anbringen, solltenn Sie ihn 3 - 5 mal manuell
pumpen.

“ Setzen Sie einen neuen StolRdampfer in den hydraulischen Federspanner ein.
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“ Bauen Sie das obere Domlager und das Walzlager ein.

“ Ziehen Sie die Federbeinkolbenstangenmutter an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 21. Verwenden Sie
Inbusschliissel Nr. H6. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 64 Nm Drehmoment fest.

Austausch: Federbein — BMW E82. Tipp:

¢ Stellen Sie sicher, dass die Feder richtig positioniert ist. Vermeiden Sie eine
falsche Ausrichtung.

u Behandeln Sie die Federbeinstange. Benutzen Sie ein Kupferschmiermittel.
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m Dekomprimieren Sie die Feder.

Behandeln Sie den Federbeinbefestigungssitz am Achsschenkel. Benutzen Sie eine Drahtbiirste. Benutzen Sie
WD-40-Spray.
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AUTODOC empfiehlt:

* Wichtiger Hinweis! Halten Sie beim Einschrauben der Befestigungsschrauben
das Federbein fest. BMW E82

n Behandeln Sie den Federbeinbefestigungssitz am Achsschenkel. Benutzen Sie eine Drahtbiirste. Benutzen Sie
WD-40-Spray.
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AUTODOC empfiehlt:

* BMW E82 - Senken Sie den Getriebeheber nicht schlagartig ab, um eine
Beschadigung der Komponenten und Vorrichtungen des Autos zu vermeiden.

Reinigen Sie die Montagebohrungen und die Gewinde des Querlenkers. Benutzen Sie eine Drahtbiirste. Benutzen
Sie WD-40-Spray.
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n Reinigen Sie die Montagesitze des Spurstangenkopfes. Benutzen Sie eine Drahtbiirste. Benutzen Sie WD-40-
Spray.

Schrauben Sie die Befestigungsmutter auf, die den Spurstangenkopf mit dem Achsschenkel verbindet.
Verwenden Sie Stecknuss Nr. 21. Verwenden Sie einen Ratschenschliissel.
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Befestigen Sie die Bremssattelhalterung. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen

Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 1710 Nm Drehmoment fest.

Schrauben Sie das Befestigungselement ein, das das Federbein mit dem Achsschenkel verbindet. Verwenden Sie

Ring-Gabelschliissel Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschliissel.

Ziehen Sie das hintere Befestigungselement des Querlenkers an. Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 18.

Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 68 Nm
Drehmoment fest.+90°
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AUTODOC empfiehlt:

* Achtung! Verwenden Sie unbedingt neue Befestigungen.

Ziehen Sie das vordere Befestigungselement an, das den Querlenker mit dem Hilfsrahmen verbindet. Verwenden

Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel.
Ziehen Sie ihn mit 68 Nm Drehmoment fest.+90°

Austausch: Federbein — BMW E82. Fachleute empfehlen:

* Achtung! Verwenden Sie unbedingt neue Befestigungen.

Ziehen Sie die unteren Befestigungen an, die das Federbein mit dem Achsschenkel verbinden. Verwenden Sie

Ring-Gabelschliissel Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen
Sie ihn mit 82 Nm Drehmoment fest.
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Entfernen Sie den Trager unter dem Arm.
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AUTODOC empfiehlt:

* Senken Sie hydraulischen Getriebeheber langsam ohne ruckartige Bewegungen
ab, um Beschadigungen an den Baugruppen und Mechanismen zu vermeiden.

Ziehen Sie die Befestigungsmutter an, die den Spurstangenkopf mit dem Achsschenkel verbindet. Verwenden Sie
Stecknuss Nr. 21. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 165 Nm Drehmoment fest.

AUTODOC empfiehlt:

* Achtung! Verwenden Sie unbedingt neue Befestigungen.
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Verbinden Sie das ABS mit der Sensorverdrahtung.

“ Ziehen Sie das Befestigungselement an, das die Druckstange mit dem Federbein verbindet. Verwenden Sie Ring-
Gabelschliissel Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 15. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie
ihn mit 58 Nm Drehmoment fest.

m Behandeln Sie alle Gelenke des Querlenkers. Behandeln Sie die Federbein-Befestigungen. Benutzen Sie ein
Kupferschmiermittel.
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m Behandeln Sie die Oberflache, an der die Bremsscheibe die Felge beriihrt. Benutzen Sie ein Kupferschmiermittel.

AUTODOC empfiehlt:

* Austausch: Federbein — BMW E82. Lassen Sie einige Minuten nach dem
Auftragen des Sprays verstreichen.

m Bringen Sie das Rad an.

Austausch: Federbein — BMW E82. Tipp von AUTODOC-Experten:

* Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie beim Schrauben der
Befestigungsschrauben das Rad fest.
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Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben (iber Kreuz an. Verwenden Sie eine Schlagnuss fiir Felgen
# 17. Verwenden Sie einen Drehmomentschlissel. Ziehen Sie ihn mit 1720 Nm Drehmoment fest.

u Ziehen Sie die obere Befestigung des Domlagers fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen
Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 34 Nm Drehmoment fest.
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m Behandeln Sie die Befestigungen des Domlagers. Benutzen Sie ein Kupferschmiermittel.

AUTODOC empfiehlt:

* BMW EB82 — Betatigen Sie das Bremspedal bei abgestelltem Motor mehrmals, bis
Sie den sich aufbauenden Gegendruck spiiren.

GUT GEMACHT! )

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN
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AUTODOC — TOP QUALITAT UND PREISWERTE
AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN

/. 2-tPritsche (901, 902)
=/ 208CDI(82 @b ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FUR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FUR BMW-AUTOS

STOSSDAMPFER: EINE GROSSE AUSWAHL
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WAHLEN SIE ERSATZTEILE FUR BMW E82-AUTOS
STOSSDAMPFER FUR BMW-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN
' STOSSDAMPFER FUR BMW E82-AUTOS: DIE BESTEN |
SCHNAPPCHEN UND ANGEBOTE

® HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich fiir Sie sein konnen, wenn Sie Reparatur- oder ErsatzmaRnahmen durchfiihren. AUTODOC haftet
nicht furr Verluste, Verletzungen, Schdden am Eigentum, die wahrend des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation
der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht fiir irgendwelche mdglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur fiir informative Zwecke bereitgestellt und
kdnnen Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht fiir die falsche oder gefahrliche Verwendung von Geraten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die
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