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Radlager vorne selber
wechseln: RENAULT

CLIO IV Kasten -
Austauschanlelitung
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AHNLICHES VIDEO-TUTORIAL

Dieses Video zeigt den Wechsel eines ahnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

@ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann fiir folgende Fahrzeuge benutzt werden:
RENAULT CLIO IV Kasten 0.9 TCe 90 LPG (BHM1), RENAULT CLIO IV Kasten 1.2 16V

LPG (BHMG)

Die Schritte kdnnen je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines dhnlichen
Autoteils fiir: NISSAN MICRA 1l (K12) 1.4 16V
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AUSTAUSCH: RADLAGER — RENAULT CLIO IV KASTEN.
WERKZEUGE, DIE SIE BENOTIGEN WERDEN:

® Drahtbdrste ® Torx-Bit T40

® Nylon-Reinigungsbiirste ® Impact-Nuss fir Felgen Nr. 17
® WD-40-Spray ® Ratschenschlissel

® Allzweck-Reinigungsspray ® Windeisen

® Bremsenreiniger ® Splinttreiber

® Kupferpaste ® Schlagschraubenzieher

® Keramikfett ® Hammer

® Drehmomentschliissel ® Kugelgelenkabzieher

® Ring-Gabelschlissel Nr. 16 ® Flachmeiliel

® Ring-Gabelschlissel Nr. 17 ® Flacher Schraubendreher

® Steckschlissel-Einsatz Nr. 14 ® Sicherungsringzange

® Steckschliissel-Einsatz Nr. 16 ® Druckstlicksatz, Ein-/Auspresswerkzeug
® Steckschlissel-Einsatz Nr. 17 ® Trennmesser fiir Lager

® Steckschlissel-Einsatz Nr. 18 ® Unterlegkeil

® Steckschliissel-Einsatz Nr. 30

Werkzeuge kaufen
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Austausch: Radlager - RENAULT CLIO IV Kasten. AUTODOC-Experten
empfehlen:

* Verwenden sie die Lagereinheiht Ihres RENAULT CLIO IV Kasten nicht wieder.

* Das Austausch-Verfahren der Radnabenlagerung ist bei beiden Radern an der
gleichen Achse identisch.

* Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto — RENAULT CLIO IV Kasten — sollten
bei ausgeschaltetem Motor durchgefiihrt werden.

FUHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE
DURCH:

Sichern Sie die Rader mit Hilfe von Unterlegkeilen.

u Lockern Sie die Radschrauben. Verwenden Sie eine Schlagnuss fiir Felgen # 17. Verwenden Sie ein Windeisen.

n Heben Sie das Auto an.

AUTODOC empfiehlt:

* Wenn Sie einen Wagenheber verwenden, achten Sie darauf, dass er auf einer
geraden Flache ohne Unebenheiten steht.

* Stiitzen Sie das Fahrzeug zusatzlich mit Unterstellbocken ab.
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n Schrauben Sie die Radbolzen heraus.

Austausch: Radlager — RENAULT CLIO IV Kasten. Tipp:

* Sie sollten das Rad in der oberen Position festhalten, so lange Sie die Bolzen
herausschrauben, um Unfalle zu vermeiden.

n Nehmen Sie das Rad ab.

Reinigen Sie das Befestigungselement der Antriebswelle. Benutzen Sie eine Drahtbiirste. Benutzen Sie WD-40-

Spray.

Losen Sie das Befestigungselement, welches die Antriebswelle mit der Radnabe verbindet. Verwenden Sie
Stecknuss Nr. 30. Verwenden Sie ein Windeisen.
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Entfernen Sie die Befestigungsmutter.

Trennen Sie die Antriebswelle vom Achsschenkel. Verwenden Sie einen Splintentreiber. Benutzen Sie einen

Hammer.

Die Befestigungselemente der Bremssattelhalterung reinigen. Benutzen Sie eine Drahtbirste. Benutzen Sie WD-
40-Spray.

Schrauben Sie die Befestigungen des Bremssattelhalters ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie
einen Ratschenschlissel.

Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.
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n Bauen Sie den Bremssattel inklusive dessen Halterung aus.

Austausch: Radlager — RENAULT CLIO IV Kasten. AUTODOC empfiehlt:

* Binden Sie die Zange an die Aufhangung oder an den Korper mit einem Draht,
ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems
zu verhindern.

* Stellen Sie sicher, dass der Bremssattel nicht am Bremsschlauch hangt.

* Betéatigen Sie nicht das Bremspedal, nachdem der Bremssattel entfernt wurde.
Infolgedessen kann der Kolben aus dem Bremszylinder herausfallen und ein
Bremsfliissigkeitsleck, sowie eine Druckentlastung kénnen auftreten.

n Reinigen Sie die Befestigungselemente der Bremsscheibe. Benutzen Sie eine Drahtbiirste. Benutzen Sie WD-40-
Spray.
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Schrauben Sie die Bremsscheibenbefestigungen ab. Verwenden Sie den Torx T40. Verwenden Sie einen
Schlagschrauber.

Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.

Entfernen Sie die Bremsscheibe.

Reinigen Sie die Befestigung des ABS-Sensors. Verwenden Sie eine Nylon-Reinigungsbiirste. Verwenden Sie

Allzweckreinigungsspray.

Losen Sie den ABS-Sensor.
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m Reinigen Sie das Befestigungselement, das den Spurstangenkopf mit dem Achsschenkel verbindet. Benutzen Sie
eine Drahtbiirste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

n Schrauben Sie die Befestigungsmutter ab, die den Spurstangenkopf mit dem Achsschenkel verbindet. Verwenden
Sie Stecknuss Nr. 14. Verwenden Sie einen Ratschenschliissel.

Reinigen Sie das Verbindungselement, welches das Kugelgelenk mit dem Achsschenkel verbindet. Benutzen Sie

Schrauben Sie das Befestigungselement ab, das das Kugelgelenk des unteren Querlenkers mit dem Achsschenkel

m eine Drahtblirste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

verbindet. Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 16. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. Verwenden Sie einen
Ratschenschlissel.

CLUB.AUTODOC.LU



https://club.autodoc.lu/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCH1orNkIIGZ1jJRjhgY4JeA
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.lu?utm_source=club.autodoc.lu&utm_medium=referral&utm_campaign=footer&utm_term=lu

= AUTODOC

Entfernen Sie die Befestigungsschraube.

Die Befestigungselemente, die das Federbein mit dem Achsschenkel verbinden, reinigen. Benutzen Sie eine
Drahtbiirste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

Schrauben Sie die unteren Federbeinbefestigungen ab. Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 17. Verwenden Sie

Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschliissel.

Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.

m Setzen Sie das Verbindungselement, welches das Kugelegelenk mit dem Achsschenkel verbindet, frei. Verwenden
Sie einen flachen Metallmeiel. Benutzen Sie einen Hammer.
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n Ziehen Sie die Antriebswelle aus dem Achsschenkel, heben Sie sie an und binden Sie sie an der Karosserie fest.
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Reinigen Sie den Sicherungsring des Radnabenlagers. Benutzen Sie eine Drahtbiirste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

Demontieren Sie den Lagerinnenring, der sich noch auf der Nabe befindet. Verwenden Sie einen Druckstlicksatz

mit Ein-/Auspresswerkzeug. Verwenden Sie ein ein Trennmesser fir Lager.
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m Reinigen Sie den Einbauort fiir die Nabenlagerung. Benutzen Sie eine Drahtbiirste.

n Driicken Sie das neue Lager in den Achsschenkel. Verwenden Sie einen Druckstiicksatz mit Ein-
/Auspresswerkzeug.

AUTODOC empfiehlt:

* Kontrollieren Sie die Radnabenlagereinheit, um sicherzustellen, dass sie richtig
positioniert ist. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
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m Bringen Sie den Sicherungsring am Radnabenlager an. Verwenden Sie eine Sicherungsringzange.

Montieren Sie die Radnabe auf dem Achsschenkel. Verwenden Sie einen Druckstiicksatz mit Ein-

/Auspresswerkzeug.

Austausch: Radlager - RENAULT CLIO IV Kasten. AUTODOC-Experten
empfehlen:

* Stellen Sie sicher, dass die Radnabe richtig positioniert ist. Vermeiden Sie
jegliche Fehlausrichtung.

Reinigen Sie die Montagesitze des Achsschenkels. Benutzen Sie eine Drahtbiirste. Verwenden Sie

Allzweckreinigungsspray.
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Reinigen Sie die Befestigung des Spurstangenkopfes. Benutzen Sie eine Drahtbiirste. Verwenden Sie
Allzweckreinigungsspray.

Die Keilwellen des CV-Gelenks der Antriebswelle reinigen. Benutzen Sie eine Drahtbiirste. Verwenden Sie
Allzweckreinigungsspray.

Behandeln Sie die Keilwellen des Antriebswellen-Gleichlaufgelenks. Benutzen Sie ein Kupferschmiermittel.

n Reinigen Sie das Verbindungselement, welches das Kugelgelenk mit dem Achsschenkel verbindet. Benutzen Sie
eine Drahtblirste. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.
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Befestigen Sie das Federbein auf dem Achsschenkel.
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m Ziehen Sie die Befestigungsmutter an, die den Spurstangenkopf mit dem Achsschenkel verbindet. Verwenden Sie
Stecknuss Nr. 14. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 35 Nm Drehmoment fest.

Ziehen Sie die Befestigungen an, die das Kugelgelenk des unteren Querlenkers mit dem Achsschenkel vebinden.

Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 16. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. Verwenden Sie einen
Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 37 Nm Drehmoment fest.

Ziehen Sie die unteren Befestigungen an, die das Federbein mit dem Achsschenkel verbinden. Verwenden Sie
Ring-Gabelschliissel Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen
Sie ihn mit 116 Nm Drehmoment fest.
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n Bringen Sie die Befestigungsmutter an.

n Schrauben Sie die Befestigungen der Antriebswelle an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 30. Verwenden Sie einen
Ratschenschliissel.

Behandeln Sie die Kontaktflache. Verwenden Sie Keramikfett.

Bauen Sie die Bremsscheibe ein.
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Bringen Sie die Befestigungsschrauben an.

Ziehen Sie die Bremsscheibenbefestigungen an. Verwenden Sie den Torx T40. Verwenden Sie einen

Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 10 Nm Drehmoment fest.

Bauen Sie den Bremssattel zusammen mit seiner Halterung ein.

n Ziehen Sie die Befestigungen des Bremssattelhalters fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie einen
Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 105 Nm Drehmoment fest.
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n Ziehen Sie die Befestigungen der Antriebswelle fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 30. Verwenden Sie einen
Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 238 Nm Drehmoment fest.
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AUTODOC empfiehlt:

* Achtung! Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Rad fest, wahrend Sie
die Befestigungsschrauben am Auto einschrauben. RENAULT CLIO IV Kasten

Schrauben Sie die Radbolzen fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss fiir Felgen # 17. Verwenden Sie einen
Ratschenschlissel.

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben (iber Kreuz an. Verwenden Sie eine Schlagnuss fiir Felgen
# 17. Verwenden Sie einen Drehmomentschlissel. Ziehen Sie ihn mit 1710 Nm Drehmoment fest.

GUT GEMACHT! )

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN
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AUTODOC — TOP QUALITAT UND PREISWERTE
AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN

2-t Pritsche (901, 902)
208 CD) (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FUR IHR AUTO
RADLAGER: EINE GROSSE AUSWAHL

® HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich fiir Sie sein konnen, wenn Sie Reparatur- oder ErsatzmaBnahmen durchfiihren. AUTODOC haftet
nicht furr Verluste, Verletzungen, Schdden am Eigentum, die wahrend des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation
der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht fiir irgendwelche mdglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur fiir informative Zwecke bereitgestellt und
kdnnen Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht fiir die falsche oder gefahrliche Verwendung von Geraten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die
Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder ErsatzmafRnahmen durchfiihren. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualitét
wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 - Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte, einschlielllich der Vervielféltigung,
Verdffentlichung, Bearbeitung und Ubersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.LU



https://club.autodoc.lu/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCH1orNkIIGZ1jJRjhgY4JeA
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://www.autodoc.lu?utm_source=pdf
https://www.autodoc.lu/autoteile/radlager-10679?utm_source=pdf
https://club.autodoc.lu?utm_source=club.autodoc.lu&utm_medium=referral&utm_campaign=footer&utm_term=lu

